
  ©  - Fortschritt und Qualität

Montageanleitung – Aufsteck-Setzwerkzeug für Stahldübel
EN - Mounting instructions – Plug-in setting tool for steel anchor
FR - Mode d’emploi – Embout de pose pour cheville mécanique
NL - Montagehandleiding – Insteek zetijzeer voor randboor staalpluggen
CZ - Návod k montáži - Nástavec pro ocelové hmoždínky
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DE - Aufsteck-Setzwerkzeug
EN - Plug-in setting tool
FR - Embout de pose
NL - Insteek zetijzer

 CZ - Nástavec
ES - Útil para retacar
HU - Beütő szerszám

RU - Насадка для монтажа 
стальных дюпелей

DE - Artikel-Nr.
EN - Part no.

FR - Code article
NL - Artikel-nr.

CZ - číslo artiklu
ES - Nº Artículo
HU - Cikkszám

RU - Номер 
артикула

DE - Passend für Stahldübel
EN - Suitable for steel anchor
FR - Approprié pour cheville 

mécanique
NL - Geschickt voor staalpluggen

CZ - Určeno pro ocelové hmoždínky
ES - Apropiado para anclajes de rosca 

interior
HU - Alkalmazható az alábbi acéld-

übelekhez
RU - Подходит для дюбеля

DE - Zugehöriger Bundbohrer
EN - Related headed drill

FR - Mèche à butée 
correspondante

NL - Bijbehorende randboor
CZ - odpovídající vrták

ES - Adaptador correspon-
diente

HU - Hozzátartozó fúrószár
RU - Необходимое сверло 

воротник

DE - Artikel-Nr.
EN - Part no.

FR - Code article
NL - Artikel-nr.

CZ - číslo artiklu
ES - Nº Artículo
HU - Cikkszám

RU - Номер 
артикула

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 8x25 167192 M 8x25 
mit Bund / with collar / avec collerette 

/ met rand / s límcem / con cuello / 
Peremmel / с воротником

10x25 167182

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 8x30 166906 M 8x30 
mit/ohne Bund / with/without collar 
/ avec/sans collerette / met/zonder 
rand / s límcem/bez límce / con/sin 

cuello / Peremmel/perem nélkül / без 
воротника

10x30 166901

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 8x40 166907 M 8x40 
mit/ohne Bund / with/without collar 
/ avec/sans collerette / met/zonder 
rand / s límcem/bez límce / con/sin 

cuello / Peremmel/perem nélkül / без 
воротника

10x40 166902

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 10x25 167193 M 10x25 
mit Bund / with collar / avec collerette 

/ met rand / s límcem / con cuello / 
Peremmel / с воротником

12x25 167183

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 10x30 166908 M 10x30 
mit/ohne Bund / with/without collar 
/ avec/sans collerette / met/zonder 
rand / s límcem/bez límce / con/sin 

cuello / Peremmel/perem nélkül / без 
воротника

12x30 166903

Größe / size / 
dimensions / maat /  
velikost / tamaño / 

Méret / Размер

W 10x40 166909 M 10x40 
mit/ohne Bund / with/without collar 
/ avec/sans collerette / met/zonder 
rand / s límcem/bez límce / con/sin 

cuello / Peremmel/perem nélkül / без 
воротника

12x40 166904
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ES - Instrucciones de montaje - Útil para retacar con adaptador para 
  anclaje de rosca interior
HU - Szerelési útmutató - előtét acéldübel beütő szerszám
RU - Руководство по монтажу - Насадка для монтажа стальных 
  дюпелей
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DE - Aufsteck-Setzwerkzeug / EN - Plug-in setting tool
FR - Embout de pose / NL - Insteek zetijzer

CZ - Nástavec / ES - Útil para retacar
HU - Előtét beütő szerszám / HU - Előtét beütő szerszám / 

RU - Насадка для монтажа стальных дюпелей

DE - Bundbohrer / EN - Headed drill
FR - Mèche à butée / NL - RandboorFR - Mèche à butée / NL - Randboor

CZ - Vrták / ES - Adaptador broca
HU - Fúrószár / RU - Сверло воротник


